Casseforti

Frigobar

Frigobar

I ‘P,"S\\ Accessori

frigobar proposti sono destinati al settore alberghiero € ri _'i camera
spondono percio alle caratteristiche necessarie per poter essere '
inseriti in tale contesto.
Questi modelli sono tutti provvisti di apposito sistema refrigeran- ' 4 Accessori
te ad assorbimento che garantisce, oltre ai bassi consumi, un " bagno
assoluta silenziosita ed un’ottima capacita di refrigerazione.
Il sistema ad assorbimento non €& un vero e proprio motore, I'e Linea
fetto refrigerante avviene attraverso una fonte di calore, cioe un cortesia
resistenza elettrica, che permette I'evaporazione del’ammoniac " neutra
che arriva Ino al condensatore all'interno del quale, per cession :
di calore, la stessa ritorna allo stato liquido. L'ammoniaca entra - Linea corte-
nell'evaporatore all’interno del minibar ed evaporando inizia il . sia persona-
processo !nale assorbendo calore e producendo freddo. \_7-1 lizzata
Non hanno parti meccaniche in movimento (che si potrebbero
rompere, guastare o usurare col tempo): questo li rende anche 2=
pit sicuri da un punto di vista del funzionamento e non presenta E‘ carrelli
no la necessita di interventi di assistenza tecnica, oltre a garanti I
re una assoluta silenziosita.
| modelli da incasssono completamente rivestiti, fatta eccezio Distributori
ne per la parte completamente posteriore dove & collocate il si bevande
stema ad assorbimento.

LI Accessori
| modelli da libera installazionealifferiscono in un concetto fon- e sala
damentale rispetto ai precedenti articoli descritti. Questi minibar .+ __ colazioni
sono interamente rivestiti anche nella parte posteriore in mode
da proteggere il piu possibile il sistema refrigerante lasciandolo Espositori e
comunque aperto, per permettere una corretta areazione-e fur ( segnaletica
zionamento. Questi modelli possono percio essere installati libe
ramente all'interno della stanza (su una scrivania, su un como—
dino, sopra un tavolo...) o essere altrimenti incassati aII’interno_l 2 - Sala
di un mob!lg 0 com_odlno, comunque nel rispetto delle corretnj l congressi
modalita di installazione. |
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Linea STANDARD

Di serie:

Sistema ad assorbimento. Assolutamente Silenzioso + Uso di gas ecologico (C-pentan).
« Installazione libera o incasso.

« Colore nero (laminato).

« Termostato elettronico automatico.
* 2 ripiani interni.

r - Frigobar

@©
8 Optional:
o)) ¢ Luce interna.
= Nero Bianco Marrone « Colori disponibili: bianco e marrone.
LL « Porta reversibile.
! * Ruote.
- ¢ Gancio traino porta.
@®©  Serratura a chiave.
0  Vaschetta ghiaccio.
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L
z Dim. esterne mm Peso Cap. Alm. Pot.ass. Consumo Temp. funz.
j Modello Alt. | Largh. | Prof. Kg | Litri | Volt/Hz Watt Kw/24h | °C Min-Max
L DF1500 510 410 420 14 | 30 | 230/50 60 1,0 16-32
'6 DF1501 552 410 455 | 14,5 | 40 | 230/50 60 1,1 16-32
I
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Caratteristiche tecniche:

Dim. esterne mm Peso Cap. Alm. Pot.ass. Consumo Temp. funz.

Modello . Volt/Hz Kw/24h | °C Min-Max

orisos | 65 | 405 | 460 | 155 | 40 | 2s0s0| w0 | 0o | 163z |
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Frigobar - Frigobar - Frigobar - Frigobar - Frigoba

HOTEL LINE



r - Frigobar

Frigobar - Frigobar - Frigobar - Frigobar - Frigoba

HOTEL LINE

Caratteristiche tecniche:

Dim. esterne mm Peso Cap. Alm. Potass. Consumo Temp.funz.

Modello | Alt. |Largh | Prof. | Kg |L|tr| | VoIt/Hz| Watt | Kw/24h | °C Min-Max

orisos | 52 | 410 | 450 135 | 40 [zswso] o0 | 1z | o3z |

Caratteristiche tecniche:

Dim. esterne mm Peso Cap. Alim. Pot.ass. Consumo Temp. funz.

Modello | Alt. |Largh | Prof. | Kg |L|tr| | Volt/Hz | Watt | Kw/24h | °C Min-Max

Orisos | o5 | 435 | 450 305 40 | za0s0| w0 | o | o3z



DF1506

Sistema ad assorbimento. « Installazione libera.

Assolutamente Silenzioso + Colore noce medio. .
» Porta minibar e porta vano oggetti separate per un

minor spreco di energia.

» Termostato elettronico automatico.

* 2 ripiani interni.

e Luce interna.

» Autodefrost elettronico.

» Gancio traino porta.

» Cassaforte non inclusa: adatto a modelli:
DF1018, DF1012 e DF1011

r - Frigobar

Dim. esterne mm Dim. vano oggetti mm Peso Cap.  Alm. Pot.ass. Consumo Temp. funz.
Modello Alt. | Largh. | Prof. Alt. | Largh. | Prof. | Kg | Litri | Volt/Hz Watt Kw/24h | °C Min-Max
DF1506 934 500 475 250 460 | 350 | 40 | 40 | 230/50 60 1,0 16-32
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DF1507

Sistema ad assorbimento  a controllo intelligente. Installazione fibera.

Colore noce scuro.
Assolutamente Silenzioso Sistema a controllo intelligente.

Funzione Acceso/Spento.

Tre livelli di temperatura interna selezionabili.
Minimo consumo.

Spegnimento automatico con porta aperta.
Termostato elettronico automatico.

2 ripiani interni.

Luce interna a LED.

Autodefrost elettronico.

L

Z

Dim. esterne mm Dim. vano oggetti mm Peso Cap.  Alim. Pot.ass. Consumo Temp. funz. j

Modello Alt. | Largh. | Prof. Alt. | Largh. | Prof. | Kg | Litri | Volt/Hz Watt Kw/24h | °C Min-Max ||.I_J
DF1507 770 475 455 130 438 | 295 | 34 | 42 | 230/50 60 0,9 16-32 0
I
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